
Fluke Networks 차폐 무결성

개요

현장에서 차폐 배선 시스템을 테스트하려면 테스터를 이용해 테스트의 원격단까지의 스크린 연속성을 항상 확인할 수 있어야 하지만, 일부 현장 테스터는 스크린
연속성을 틀리게 보고하기 때문에 배선 시스템의 잠재적 문제를 찾아내지 못할 수 있습니다.

This article discusses the issues with measurements of screen continuity, how it can influence other cabling test parameters and how the Fluke Networks shield
integrity approach can correctly assure compliance of cabling installations according to the Level 2G requirements of TIA 1152A.
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스크린 연속성 경로

사람들은 종종 스크린 연속성을 근단의 스크린 접점과 원격 테스터 간에 생기는 하나의 단순한 전기적 연결이라고 생각합니다. 그러나 사실은3 연속성이 발생할
수 있는 주요 경로가 여러 개 있지만 이들 중 하나만 배선을 올바르게 종단 처리되게 하여 케이블이 설계된 의도대로 작동하도록 합니다.

그림 1은 케이블과 차폐가 연결되지는 않았지만, 패널과 랙 그리고 건물 접지용 바를 통하는 경로로 인해 원격 테스터에 전기적 연결이 생긴 영구 링크를 보여줍니
다. 이 경우, 일부 현장 테스터는 배선 스크린이 개방 회로인 경우에도 스크린 연속성이 정상이라고 보고할 수 있습니다.

그림 1 – 건물 접지를 통한 스크린 경로

 

그림 2는 테스터가 실제로는 개방 회로이지만 스크린 연속성이 정상이라고 보고할 수 있는 또 다른 예를 보여줍니다. 이 경우, 원단 랙이 건물 접지를 통해 연결되
어 있지 않지만, 차폐 부분이 올바르게 종단 처리된 다른 링크가 같은 랙 사이를 연결하고 있어서 스크린이 개방 회로인 링크에 스크린 연속성 경로를 제공합니다.

그림 2 – 표준을 준수하는 다른 링크를 통한 스크린 경로

 

These incorrect results are unavoidable using some testers, however DSX 5000/8000 CableAnalyzers™ can detect these situations and will only report the
screen continuity of the cabling under test. 이를 통해 사용자는 테스트 중인 링크 또는 채널의 스크린 연결이 의도된 전송 성능을 낼 수 있다는 사실을 확신할 수
있습니다.

스크린 연속성 및 에어리언 크로스톡

Screened cabling systems achieve extremely high levels of alien crosstalk performance using not only well balanced cable designs, but also by inclusion of a
metallic foil element which acts as a Faraday cage intercepting any coupling from the pairs within before it reaches any other cables. 이 시스템이 가장 효과적으
로 작동되도록 하려면, 차폐에서 커플링된 신호가 케이블 스크린을 통해서 패널인 커넥터의 스크린으로 접지되도록 안내되고, 거기서 다시 건물 접지까지 전달되
어야 합니다. 이러한 경로 중 어느 하나라도 개방 회로가 되면 해당 스크린이 부동 접지 상태가 될 수 있습니다. 이는 격리 상태를 저하시키기 때문에 에어리언 크로
스톡이 증가됩니다. 이런 효과가 꽤 클 수 있는데, 일부 경우 에어리언 크로스톡을 15dB 이상까지 저하시킵니다.
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또한 적절한 스크린 접지도 NEXT와 FEXT와 같은 다른 매개변수에도 매우 중요하며, 클래스 FA 및 클래스 II 배선과 같은 쌍 간의 크로스톡을 최소화하기 위해 차
폐 기술을 사용하는 시스템에 특히 중요합니다.

기존 DC 연속성 방법과 차폐 무결성 기술을 결합한 Fluke Networks DSX 5000/8000 CableAnalyzer는 건물 접지 또는 표준을 준수하는 다른 배선으로 인한 개방
회로를 올바르게 식별할 수 있어서 배선이 표준을 준수하는 에어리언 크로스톡 및 10/25/40Gb 제품을 지원할 수 있는지 확인할 수 있도록 해줍니다. 또한 이러한
방법은 차폐 결함까지의 거리를 정확하게 밝힐 수 있기 때문에 개방 스크린이 있는 경우에 문제 해결 시간을 대폭 단축시킬 수 있습니다.

표준 준수

스크린 연속성을 테스트하는 작업은 항상 현장 테스터 표준 TIA1152 및 IEC 61935-1에 의해 지정되었지만, 그런 연속성이 제공되었던 경로를 구체적으로 명시하
는 가이드를 제공하지는 못했습니다.

For the first time, this has been addressed in TIA 1152A, which provides a clarification of this screen testing requirement for level 2G testers which must be
used to test Category 8 cabling.

“In addition, for Level 2G testers it is understood that the screen continuity is tested along the path of the cabling” – TIA 1152A Clause 4.2.2

많은 레벨 V 이하의 테스터가 그런 이해에 부합되지 않았다는 것을 고려하면, 이는 카테고리 8의 레벨 2G 테스터에만 적용되는 것이어서 카테고리 8 경우의 스크
린 연결과 에어리언 크로스톡의 중요성을 한 번 더 확인할 수 있습니다.

Fluke Networks는 최대 TIA 카테고리 8 및 ISO/IEC 클래스 II의 모든 카테고리에 대한 레벨 2G DSX 8000 뿐만 아니라 최대 TIA 클래스 EA 및 ISO/IEC 클래스 FA
까지의 모든 카테고리를 커버하는 레벨 V DSX 5000에서도 이 요건을 준수합니다.

DTX와 DSX 시리즈 테스터의 차이점

스크린 연속성 측정에 차폐 무결성 기술을 적용하는 것은 DSX 5000/8000 CableAnalyzer에 적용되는 표준입니다. DTX CableAnalyzer와 일부 다른 케이블 테스터
제조업체는 표 1에 표시된 것과 같이 잘못된 결과가 나올 수 있는 기본 연속성 측정 기술에 의존합니다.

테스트된  배선의  개방형
차폐

건물  접지
연결

표준을  준수하는  보조  링
크  연결

DTX/기타  스크린  연속성
결과

DSX 스크린  연속성
결과

올바른  결
과

없음 없음 없음 ✓ ✓

DTX &
DSX

없음 없음 예 ✓ ✓

없음 예 없음 ✓ ✓

없음 예 예 ✓ ✓

예 예 없음 ✓ X

DSX만 해
당

예 없음 예 ✓ X

예 예 예 ✓ X

예 없음 없음 X X
DTX &
DSX

표 1 – DSX 및 DTX 스크린 테스트 결과

결론

배선 스크린의 올바른 종단 처리는 특히 에어리언 크로스톡 및 내부 크로스톡 매개변수와 관련하여 배선 시스템 성능을 얻는 데 있어서 매우 중요하며, 모든 배선
테스트 장비가 다른 배선이나 원격 테스터에 연결된 건물 접지 경로에 설치될 때 개방 회로를 식별할 수 있는 것은 아닙니다.

Fluke Networks DSX 5000 및 DSX 8000 CableAnalyzers는 TIA 1152A 레벨 2G 요건에 따라 배선의 경로를 따라 올바르게 테스트하며 결함까지의 거리를 탐지하
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여 문제 해결 시간을 단축시킵니다.

 

추가 정보 및 업데이트를 보려면 소셜 미디어에서 Fluke Networks를 팔로우하십시오. Twitter: https://twitter.com/flukenetdci
Facebook: http://www.facebook.com/flukenetworks LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fluke-networks

Fluke Networks에 대하여
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Fluke Networks에 대하여

Fluke Networks는 중요한 네트워크 배선 인프라의 설치 및 정비를 하는 전문가를 위한 인증, 문제 해결 및 설치 도구 분야에서 세
계적인 선도 기업입니다. 최고급 데이터 센터를 위한 설치부터 혹독한 기후 하의 복구 서비스에 이르기까지, 당사의 전설적 신뢰
성 및 독보적 성과의 결합은 고객의 모든 작업이 효율적으로 달성되는 것을 보장합니다. 기업의 주력 제품은 현재까지 1,400백만
이상의 결과가 업로드된 혁신적인 세계 제일의 클라우드 연결 케이블 인증 솔루션인 LinkWare™ Live를 포함하고 있습니다.

1-800-283-5853 (US & Canada)
1-425-446-5500 (국제)
http://www.flukenetworks.com
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